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2.1

2.2

Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Wprowadzenie

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN - Global Trade Item Numer) identyfikuje dowolng
jednostke (produkt lub ustuge), ktéra moze by¢ wyceniana, zamawiana lub fakturowana w celach
handlowych pomiedzy uczestnikami w dowolnym punkcie tancucha dostaw i wobec ktérej zachodzi
potrzeba gromadzenia predefiniowanych informacji.

Jednoznaczna identyfikacja produktéw w branzy budowlanej ma kluczowe znaczenie dla efektywnosci
operacyjnej, na ktérej bazujg podmioty zainteresowane wymiang informacji o produktach i ma
kluczowe znaczenie przy spetnieniu wymogdw i przepiséw budowlanych na catym $wiecie. Produkty
budowlane majq zazwyczaj dtugi okres wykorzystania, a niektére nawet do 100 lat.

Dla wiascicieli budynkéw i zarzadzajacych obiektami wazna jest wiedza o tym co znajduje sie w
budynku, a szybki rozwdj nowych materiatéw, zatozenia gospodarki o obiegu zamknietym (GOZ) i
podejscie cyrkulacyjne zwiekszyto potrzebe skutecznego $ledzenia wyrobdw budowlanych, wiedzy o
ich wiasciwosci i sktad w catym cyklu ich zycia.

Jednoznaczna identyfikacja produktéw budowlanych ufatwi okreslenie $ladu weglowego, pozwoli
Sledzi¢ produkty oraz ich skitad tak, aby uprosci¢ proces zarzadzania gospodarka w obiegu
zamknietym, ponownym uzyciem, odzyskiem, a takze zapewni¢ zgodnos$¢ z réznymi systemami
certyfikacji.

Wytyczne dotyczace identyfikatora GTIN

Kto jest odpowiedzialny za przydzielanie numerow GTIN?

Za przydzielanie numerow GTIN odpowiedzialne jest przedsiebiorstwo, ktore jest wiascicielem
marki produktu, czyli firma bedaca w posiadaniu szczegdtowej specyfikacji produktu. Prefiks Firmy
GS1 przydzielany jest zatem:

producentowi lub dostawcy - jezeli sam wytwarza produkt lub jezeli jest on dla niego wytwarzany
w jakimkolwiek kraju i sprzedaje go pod swojq nazwa handlowa/marka,

importerowi lub hurtownikowi - jezeli produkt zostat wytworzony dla niego w jakimkolwiek kraju
i jest sprzedawany pod jego nazwg handlowg lub jezeli w jakikolwiek sposdb zmienia produkt (np.
modyfikuje opakowanie, czy tworzy zestawy produktéw),

detaliscie - jezeli produkt zostat dla niego wytworzony w jakimkolwiek kraju i jest sprzedawany pod
jego nazwa handlowa.

kazdej stronie - ktéra zdecyduje sie wzig¢ odpowiedzialno$¢ za deklaracje pozycji handlowej, ktora
nie ma jeszcze nadanego numeru GTIN i w ten sposob sprzedaje ja pod wtasng marka.

Struktura numeru GTIN-13

GTIN moze zawiera¢ 12, 13, 14 lub 8 cyfr (w zaleznosci od zastosowan, rodzaju towaru i rynku
docelowe- go). W Europie najpowszechniej stosowany jest numer GTIN-13 (zawierajacy 13 cyfr) o
nastepujacej strukturze:
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Prefiks GS1 firmy Oznaczenie jednostki (towaru) Cyfra kontrolna
590 N1 N2 N3 N4 T1T2T3T4T5 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 T1T2T3T4 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 T1T2T3 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 T1T2 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 T1 K

2.3

3.1

Numer GTIN oraz kod EAN bardzo czesto uzywane sg zamiennie. Nalezy mie¢ jednak $wiadomos¢, ze
nie jest to doktadnie to samo.

GTIN to numer stuzacy do jednoznacznej identyfikacji jednostek handlowych na catym Swiecie. EAN
natomiast to symbolika kodu kreskowego, w ktdrej zaszyfrowany jest numer GTIN.

Zasady nadawania numerow GTIN

Przydzielajac numery GTIN na produkty kazda firma powinna kierowac sie globalnie ustalonymi
zasadami opisanymi w tym dokumencie. Zostaty one stworzone w celu zapewnienia spéjnej identyfikacji

jednostek handlowych na catym swiecie. Dodatkowo w momencie podejmowania decyzji dotyczacej

prawidtowej identyfikacji produktow, nalezy mie¢ $wiadomos¢ roznic wynikajacych z wprowadzenia na
rynek nowego produktu, a modyfikacji produktu, ktéry juz istnieje w ofercie danego producenta, czy
wiasciciela marki.

Zgodnie z zasadami, nowy numer GTIN powinien zosta¢ nadany jesli na co najmniej jedno z trzech
ponizszych pytan odpowiedz jest twierdzaca:

m Czy konsument lub partner handlowy odrézni zmieniony lub nowy produkt od poprzedniego?
= Czy jest wymdg ujawnienia konsumentowi lub partnerowi handlowemu informacji o przepisach?

m Czy jest istotny wplyw na tancuch dostaw (np. sposdb wysytki, przechowywania, odbioru
produktu)?

Kiedy nalezy zmieni¢ numer GTIN
10 prostych zasad dla wyrobow budowlanych

Te zasady okreslaja, kiedy numer GTIN MUSI by¢ nowo nadany (produkt nowy) lub zmieniony
(produkt zmieniony), aby mégt by¢ zgodny ze standardami wykorzystania numeréw GTIN. Standardy
okreslajg, kiedy zmiana numeru GTIN jest potrzebna na poziomie jednostki handlowej (jednostka
podstawowa), jak réwniez na poziomie jednostek handlowych wyzszego rzedu (np. skrzynia, paleta),
ktére obecnie sg uzywane w procesach dystrybucji. Aby umozliwi¢ identyfikacje po dotarciu produktu
do uzytkownika koncowego, to poziom jednostki podstawowej jest najwazniejszy, poniewaz to na tym
poziomie bedzie sie taczy¢ z informacjami o produkcie. Dotyczy to przede wszystkim zasad w
podpunkcie 3.1. czyli wprowadzenie nowego produktu i 3.2. czyli deklaracja sktadu lub funkcjonalnos$c.

Wprowadzenie nowego produktu

Nowy produkt jest definiowany jako produkt, ktéry obecnie nie istnieje lub nie byt dostepny w
sprzedazy (jest nowoscig na rynku). Jakikolwiek nowy produkt wymaga nadania nowego numeru
GTIN.
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Poziomy hierarchii przypisania GTIN

Nowy GTIN dla:

Produkt detaliczny Opakowanie zbiorcze
(jednostka konsumencka) (karton/paleta)

Przyktady nowych produktéw budowlanych, ktére wymagajq przypisania nowego numeru GTIN:

Produkt budowlany, ktory nigdy wczesniej nie byt dostepny na rynku
Produkt zostat zmodyfikowany za pomoca np. howego elementu

Ptyta izolacyjna zostata zmodyfikowana w celu uzyskania nizszej przewodnosci cieplnej

Nowa izolacja o nizszej przewodnosci cieplnej
Elektryczna wkretarka ma wyzszy maksymalny moment obrotowy

Nowy klej o krétszym czasie wigzania

Nowy klej o krétszym czasie wigzania

Farba w innym odcieniu bieli
Nowe okno kompletne

Do oferty dodano prefabrykowany element betonowy
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

3.2 Deklarowana zmiana sktadu lub funkcjonalnosci

Funkcjonalnos$¢ definiuje sie jako szczegdlne zastosowanie lub zestaw zastosowan, do ktérych
co$ jest przeznaczone.

"Sktad" jest zdefiniowany jako wykaz sktadnikéw lub komponentédw uzywanych do tworzenia jednostki
handlowej.

Zmiana sktfadu lub funkcjonalnosci, ktére wptywaja na zmiane informacji na opakowaniu
produktu, a takze gdy konsument lub podmiot w fancuchu dostaw bedzie w stanie
rozpoznac réznice, wymaga nadania nowego numeru GTIN.

Uwaga: w przypadku sektora budowlanego nalezy dodatkowo zwréci¢ uwage na fakt, ze zmiana
numeru GTIN moze by¢ konieczna, gdy zmiana skfadu lub funkcjonalnosci ma wpltyw na kolejne
procesy biznesowe (np. konserwacja, kolejne wykorzystanie, odzysk lub wycofanie z eksploatacji).

Przyktady, ktdre wymagaja zmiany numeru GTIN:
= Klasyfikacja produktu z drewna zostata zmieniona z G4-1 na G4-3

= Zawarto$¢ chemiczna produktu zostata zmieniona

Produkt po zmianie: nowy sktad
Produkt przed zmiang chemiczny

= Na produkcie zastosowano farbe o innym skfadzie chemicznym

m Zostat zmieniony sktad lub metoda uzycia do impregnacji wyrobow z drewna

Produkt przed zmiang: impregnowana deska Produkt po zmianie: zaimpregnowany inng
podestowa metodq lub o innym sktadzie chemicznym

= Zmiana pojemnosci baterii wkretarki elektrycznej
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Produkt przed zmiang: wkretarka z Produkt po zmianie: ta sama wkretarka z
akumulatorem 3Ah akumulatorem 8 Ah

= Plyta gipsowa o zmienionej gestosci

= Zmieniona zawiasow w oknie/drzwiach

3.3 Deklarowana zmiana zawartosci netto

Zawartos¢ netto definiuje ilo$¢ produktu jednostki handlowej zawartej w opakowaniu, zgodnie
z deklaracjg na etykiecie, ktéra moze obejmowac wage netto, objetos¢, ilos¢ itp.

Jakiekolwiek zmiany (zwiekszenie lub zmniejszenie) deklarowanej zawartosci netto, ktore
sgq wydrukowane na opakowaniu, wymagaja nadania nowego numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktdre wymagaja zmiany numeru GTIN:

m Zawartos¢ netto puszki farby wzrasta z 10L do 15L

‘ "

Produkt przed zmiang: zawartosc¢ netto 10L Produkt po zmianie: zawartos¢ netto 15L

m Deklarowana masa netto uszczelniacza wzrasta z 680g (240z) do 794 g (280z)
= Zmiana ilosci ptyt kartonowo - gipsowych w paczce z 8 sztuk na 10 sztuk

= Zmiana ilosci ptyt izolacyjnych w jednostce handlowej z 4 sztuk na 8 sztuk
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

: g

Produkt przed zmiang: opakowanie 4 piyt Produkt po zmianie: opakowanie skfada sie z 8
izolacyjnych takich samych ptyt izolacyjnych

= Zmiana liczby cegiet na palecie (paleta jest jednostka handlowaq)

Produkt przed zmiang: paleta (jednostka Produkt po zmianie: paleta (jednostka
handlowa) zawiera 216 cegiet. handlowa) skfada sie teraz z 240 takich samych
cegiet.

3.4 Deklarowana zmiana wymiaréw lub wagi brutto

Zmiana wymiaru fizycznego lub zmiana wagi brutto o ponad 20% wymaga nadania nowego
numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktdre wymagaja zmiany numeru GTIN:

= Wielko$¢ paczki z izolacjg z wetny szklanej jest zmniejszona dzieki kompresyjnemu pakowaniu

Produkt przed zmiang: opakowanie o Produkt po zmianie: opakowanie o wielkosci 2m
wymiarach 2m i $rednicy 1m zawierajace i Srednicy 0,5m o powierzchni 2,5m2 tej samej
10m2 izolacji z wetny szklanej. izolacji z wetny szklanej
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

= Waga brutto produktu wzrasta o 100% z 0,34 kg do 0,68 kg z powodu zmiany materiatu
opakowaniowego z plastikowej na drewniang skrzynie

= Wysokos¢ pudetka gwozdzi zwieksza sie 0 40% z 7,6 cm do 10,64 cm

= Pianka uszczelniajaca jest w wiekszym pojemnika, ale z takg sama zawartoscig netto

Produkt po zmianie: 500ml tej samej pianki
Produkt przed zmiang: 500ml pianki wypetniajacej zapakowanej w wiekszym
wypetniajacej pojemniku

3.5 Dodanie lub usuniecie znaku certyfikacji

Wprowadzenie zmiany na opakowaniu w celu dodania nowego lub usunigcia istniejacego znaku
certyfikacji (np. EU Ecolabel, FSC lub PEFC), ktéory ma znaczenie dla organdéw regulacyjnych,
partneréow handlowych lub konsumenta koncowego, wymaga przypisania nowego numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktére wymagajg zmiany numeru GTIN:

= Wyrdb wczesniej objety norma krajowg jest obecnie objety normg UE, tzn. wymagane jest
oznakowanie CE i posiadanie deklaracji wtasciwosci uzytkowych

= Dodanie lub usuniecie znaku certyfikacji UE Ecolabel

= Dodanie lub usuniecie logo "Wydajnos¢ Energetyczna" dostarczonego przez autoryzowang agencje
rzadowq

= Dodanie lub usuniecie znaku certyfikacji FSC lub PEFC

3.6 Zmiana podstawowej marki produktu

Marka produktu rozpoznawalna przez konsumenta, okreslona przez wtasciciela marki, ktéra
moze by¢ wyrazona w postaci logo i/lub stow.
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Wprowadzenie zmian w marce, ktéra pojawia sie na jednostce handlowej, wymaga nadania nowego
numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktére wymagajg zmiany numeru GTIN:

= Podstawowa marka produktu zmienia sie np. z "Good Construction Products" na "Better
Construction Products"

Marka nazywa sie: Best Floor Marka nazywa sie: Ultimo Floor

3.7 Produkt sezonowy lub promocyjny

Sezonowa lub promocyjna modyfikacja produktu (uwzgledniajgca zmiany opakowania), ktéry ma
by¢ dostepny w sprzedazy w konkretnym dniu lub okreslonym czasie, i dla ktérego istnieje potrzeba
jednoznacznej identyfikacji oraz rozréznienia promocyjnego asortymentu w tancuchu dostaw, wymaga
zmiany numeru GTIN tylko dla opakowania zbiorczego. Przyktadowe scenariusze, w ktérych
wymagany jest unikalny numer GTIN dla opakowania wyzszego poziomu (np. opakowania, skrzynki,

palety)
= Bezptatny produkt testowy (nie identyfikowany wtasnym numerem GTIN) jest dotaczony do
istniejacego produktu na okres promocyjny, deklarowana zawartos¢ netto oryginalnego produktu

jest niezmieniona, a wymiary opakowania lub waga brutto produktu nie ulegty zmianie o wigcej
niz 20%

m Przez okres dwdch miesiecy ustalona kwota z przychoddw ze sprzedazy konkretnego produktu
jest przekazywana na cele charytatywne (informacja znajduje sie na opakowaniu)

= Akumulator jest dotaczony razem z wkretarkg elektryczng tylko przez okreslony czas

Produkt po zmianach: ta sama wkretarka z
dotgczonym akumulatorem przez okreslony
czas

Produkt przed zmiang : wkretarka bez baterii

= Wprowadzana wersja promocyjna produktu z nadrukiem "Oferta specjalna”
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

3.8 Ilo$¢ w opakowaniu zbiorczym

Zmiana ilosci jednostek handlowych w pudetku lub zmiana ilosci pudetek w zdefiniowanej
wczesniej konfiguracji paletowej wymaga nadania nowego numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, w ktorych wymagany jest nowy numer GTIN na wyzszym poziomie
opakowania (np. opakowanie, skrzynka, paleta)

= Konfiguracja skrzyni zmienia sie z 8 jednostek handlowych na 12 jednostek handlowych, skrzyni
musi by¢ jednoznacznie zidentyfikowana

= Konfiguracja palety zmienia sie z zawierajacej 100 ptyt na 120 ptyt, paleta musi by¢ jednoznacznie
zidentyfikowana

Produkt przed zmianaq: paleta ptyt drewnianych = Produkt po zmianie: paleta tych samych ptyt

zawiera 100 ptyt (ptyty sq identyfikowane za drewnianych zawiera teraz 120 piyt (ptyty sq
pomoca numeru GTIN i stanowig najnizszy nadal identyfikowane tym samym numerem
poziom jednostek handlowych) GTIN i nadal stanowia najnizszy poziom

jednostek handlowych)

3.9 Asortyment predefiniowany

Predefiniowany asortyment jest definiowany jako pakiet dwoéch Ilub wiecej jednostek
handlowych, ktére sg potgczone i sprzedawane razem jako jedna jednostka handlowa (moze by¢
rowniez okreslane jako pakiet).

Dodanie lub zastgpienie jednej lub wiecej jednostek handlowych zawartych w predefiniowanym
asortymencie, wymaga nadania nowego numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktdore wymagajg zmiany numeru GTIN

= System tazienkowy zawiera dodatkowy kran.

=
. n

Produkt po zmianie: ta sama umywalka z
baterig

Produkt przed zmiang: umywalka bez baterii w
zestawie
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3.10

Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

m Zestaw baterii prysznicowych zostat zmieniony tak, ze nie zawiera juz uchwytu na mydto
= W zestawie wiertet dwa zostaly zastgpione innym wymiarem

= W danym asortymencie $rub, jeden z wymiarédw zostat zmieniony

Cena na opakowaniu

Cena na opakowaniu jest zdefiniowana jako ta, ktora wtasciciel marki umieszcza wczesniej jako
czes$¢ grafiki opakowania. Nie jest ona rozumiana jako cena umieszczona na etykiecie cenowej,
naklejce, zawieszce lub czymkolwiek, co mogtoby zosta¢ usuniete z opakowania lub produktu.

Jakiekolwiek uzupetnienie, zmiana lub usuniecie ceny oznaczonej bezposrednio na opakowaniu
produktu (niezalecane), wymaga nadania nowego numeru GTIN.

Przyktadowe scenariusze, ktére wymagajg zmiany numeru GTIN:
= Cena na opakowaniu zmienia sie z 3 euro ha 2 euro
= Do opakowania produktu dodaje sie cene detaliczng w wysokosci 8 euro

= Sugerowana przez producenta cena detaliczna zostata ustalona na poziomie 1,99 euro i jest
zawarta w grafice opakowania
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Uwagi koncowe

Standardy zarzadzania numerami GTIN reprezentuja minimalne wymagania w zakresie
rekomendacji, co do zmian numeréw GTIN. Nalezy mie¢ swiadomos¢, ze lokalne lub regionalne
przepisy prawne moga wymagac czestszych zmian numerdw GTIN i sg traktowane jako nadrzedne w
stosunku do zasad GS1.

Producent/wtasciciel marki moze podja¢ decyzje o czestszej zmianie numerow GTIN, pod warunkiem,
ze zmiany te sg uzasadnione i wynikajg z potrzeb klientéw oraz innych partneréw w faricuchu dostaw.

Poziomy hierarchii

Poziom podstawowy jest najnizszy w hierarchii. Jednostka handlowa na poziomie podstawowym
jest identyfikowana za pomocg numeru GTIN i nie zawiera jednostek, ktére same sg identyfikowane
za pomocg humeru GTIN. Jednostka handlowa na poziomie podstawowym moze by¢ zawarta w innej
jednostce, ktérg moze byc¢ skrzynia lub paleta. Przyktadem jednostki na poziomie podstawowym jest
worek wegla drzewnego lub butelka kleju.

Hierarchia jednostek handlowych moze zawierac kilka jednostek na poziomie podstawowym, na
przyktad wielopak lub jednostki pakowane wspdlnie, zawierajace rézne produkty.
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Przyktady jednostek na poziomie podstawowym

Poziom opakowania zbiorczego jest posrednim poziomem w hierarchii jednostek handlowych i jest
uzywany tylko wtedy, gdy istnieje wiecej niz dwa poziomy hierarchii.

Jednostka handlowa na poziomie opakowania zbiorczego zawiera inne jednostki, ktére sa
identyfikowane przez GTIN.

Jednostka handlowa na poziomie opakowania zbiorczego moze zawiera¢ inne jednostki na tym
poziomie. Przyktadem jednostki handlowej na poziomie opakowania zbiorczego jest pudetko z 6
butelkami kleju lub paczka z 10 zafoliowanymi deskami.

W hierarchii jednostek handlowych moze by¢ kilka poziomoéw opakowan zbiorczych. Czasami poziom
posredni nie jest uzywany, na przyktad jesli jednostka podstawowa jest duza. Przyktadem sg worki z
weglem drzewnym, gdzie paleta jest wystawiona bezposrednio w sklepie.

Przyktady jednostek na poziomie skrzyni

Najwyzszy poziom to najwyzszy poziom w hierarchii jednostek handlowych. Zawiera inne jednostki,
ale sama nie jest zawarta w innej jednostce. Przyktadem jednostki handlowej na najwyzszym poziomie
jest paleta z pudetkami $rub lub krag z przewodem elektrycznym.

Przyktady jednostek handlowych na najwyzszym poziomie

Przyktad hierarchii jednopoziomowej

Ten przyktad pokazuje hierarchie sktadajaca sie z poziomu podstawowego bojlera na palecie. Nalezy
zwroci¢c uwage, ze ta hierarchia nie posiada poziomu opakowania zbiorczego ani poziomu
najwyzszego, a skfada sie tylko z poziomu podstawowego.
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Wytyczne dla zarzadzania numerami GTIN dla wyrobdw budowlanych

Przyktad hierarchii jednopoziomowej

Przyktad hierarchii dwupoziomowej

Przyktad ten przedstawia hierarchie sktadajaca sie z:

= Poziomu podstawowego - worek wegla drzewnego

= Poziomu goérnego - paleta z 36 workami wegla drzewnego

Warto zauwazy¢, ze ta hierarchia nie ma poziomu opakowania zbiorczego i ze skiada sie tylko z
poziomu podstawowego i gornego.

Poziom podstawowy Gorny poziom

Przyktad hierarchii dwupoziomowej

Przyktad 3-poziomowej hierarchii

Przyktad ten przedstawia hierarchie sktadajacq sie z:

= Poziomu podstawowego - pudetko 100 wkretow

= Poziomu opakowania zbiorczego - opakowanie z 6 pudetkami wkretéw

= Poziomu gdrnego - paleta z 12 opakowaniami, z ktérych kazde zawiera 6 pudetek wkretow

Przyktad 4-poziomowej hierarchii

Przyktad ten przedstawia hierarchie sktadajaca sie z:

= Poziomu podstawowego - butelka

m Poziomu opakowania zbiorczego 1 - opakowanie zawierajace 6 butelek, tj. " szesSciopak"
m Poziomu opakowania zbiorczego 2 - pudetko zawierajace cztery " szesciopaki"

= Poziomu goérnego - paleta zawierajgca 24 pudetka, z ktérych kazde zawiera 4 “szesciopaki”

Nalezy zwroci¢ uwage, ze ta hierarchia ma dwa elementy na poziomie opakowania zbiorczego.
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Przyktad 4-poziomowej hierarchii

Nadawanie numerow GTIN w praktyce

Kazdy Uczestnik Systemu GS1 powinien prowadzi¢ rejestr numerow GTIN wraz z przypisanymi
im nazwami produktéw. W tym celu zalecamy wykorzystac¢ specjalne narzedzie Moje GS1 dostepne w
ramach Elektronicznej Platformy Obstugi Klienta (EPOKA). System podpowiada i kontroluje
poprawno$¢ uzywanych numeréw, automatycznie oblicza cyfre kontrolng, pozwala dodaé opis
produktu wraz ze zdjeciem oraz umozliwia wydruk etykiety z kodem kreskowym www.epoka.gsl.pl

Przyktad:

Producent wytwarza trzy kolory farb: zoity, czerwony i zielony. Kazdy kolor wystepuje w trzech
objetosciach: 100 ml, 250 ml oraz 500 ml. Firma tworzy rejestr swoich produktéow uwzgledniajgc
kolory i objetosci farb.

Uwaga!

= W przypadku rozszerzenia produkcji o dodatkowy rodzaj farby, firma nadaje kolejny wolny numer
z przystugujacej jej puli.

= W przypadku wyczerpania sie danej puli numerdw, firma zgtasza sie do GS1 Polska o przydzielenie
kolejnej puli. Wydruk etykiety z kodem kreskowym:

Po utworzeniu numeréw GTIN-13 firma moze wygenerowac kod kreskowy EAN-13 korzystajac z opcji
~Drukuj etykiete”.

Weryfikacja jakosci kodow kreskowych

Kazdy Uczestnik Systemu GS1 w Polsce moze bez dodatkowych optat w ciggu roku zweryfikowaé
2 probki wydrukowanych kodéw kreskowych i 2 projekty kodéw przestane w wersji elektronicznej.
Weryfikacja obejmuje: badanie jakosci wydruku, opinie wraz z sugerowanym sposobem usuniecia
ewentualnych btedow.
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