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Dobre praktyki w zastosowaniu Modelu Paperless w obszarze zaopatrzenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem etykiety logistycznej GS1

1. Cel publikacji

Opracowanie przedstawia wskazdowki i dobre praktyki wdrozenia etykiety logistycznej GS1
i komunikatow EDI w obszarze zaopatrzenia (ang. upstream). Dokument powstat na bazie
dotychczasowych wytycznych GS1 odnoszacych sie do Modelu Paperless oraz doswiadczen

z wdrozenia tych rozwigzan u polskiego producenta sokdow, syropow i napojow.

2. Model Paperless

|dea paperless polega na ograniczeniu lub catkowitym wyeliminowaniu papieru w dziataniach firmy.
Rozwdj technologii informatycznych przyczynit sie do rozwoju tej koncepcji. Model Paperless taczy
komunikaty handlowe z etykieta logistyczng GS1 oraz wybranymi komunikatami transportowymi,

umozliwiajgc zastgpienie papierowych dokumentow elektronicznymi w catym tancuchu dostaw.

Ogdlny Model Paperless GS1 Polska przedstawia rysunek ponizej.

Zaméwienie ustugi transportowej (IFTMIN) N Zamowienie ustugi transportowej (IFTMIN)

7
Komunikat o statusie transportu (IFTSTA)

Operator logistyczny / przewoznik

List przewozowy (e-CMR)

N
7
P Zamoéwienie (ORDERS)
~
A 4 Potwierdzenie zaméwienia (ORDRSP) A4
>
Awizo dostawy (DESADV) N
7
P Potwierdzenie przyjecia dostawy (RECADV)
~
Faktura (INVOIC) N
7
Nadawca Odbiorca

Rys 1. Model Paperless GS1 Polska



Dobre praktyki w zastosowaniu Modelu Paperless w obszarze zaopatrzenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem etykiety logistycznej GS1

GS1 rekomenduje, aby firmy

w Polsce (i nie tylko) uzywaty trzech
standardéw do przesytania elektronicznych
dokumentéw handlowych EDI.

Sa to:

* GS1 EANCOM®,

* GS1 XML,

+ GS1 CEFACT/XML.

Tworza one zbidér zgodnych standarddw GS1 EDI. Firma
moze wybrac jeden z nich, w zaleznosci od tego, jakie
rozwigzanie techniczne najbardziej jej odpowiada.
Rekomendacje dotyczace schematu dziatania, a takze
dobrych praktyk i zasad wdrazania Modelu Paperless
znajduja sie tu:
https://gslpl.org/handel-i-produkcja/paperless/.
Podczas wdrazania Modelu Paperless w obszarze
zaopatrzenia, oproécz stosowania etykiety logistycznej GS1

(opisanej w kolejnych rozdziatach), nalezy uwzglednic¢
takze kilka podstawowych komunikatow EDI.

GS1 Polska wspiera nastepujace komunikaty,
ktore sq wykorzystywane w Modelu Paperless
W upstream:

¢ ORDERS - zamowienie; komunikat wysytany przez
kupujgcego do sprzedawcy. Stuzy do zamdwienia
towardw lub ustug. Zawiera dane o wielkosci, terminie
i miejscu dostawy. Moze tez odnosic sie do wczesniejszej
oferty.

¢ ORDRSP - potwierdzenie zamoéwienia; komunikat
wysytany przez sprzedajgcego do kupujgcego. To
potwierdzenie otrzymania zamowienia. Moze tez
zawierac propozycje zmian lub informacje o odrzuceniu
czesci albo catosci zamadwienia.

e DESADV - awizo dostawy; komunikat, ktéry zawiera
specyfikacje towardw przesytanych kupujacemu. Dotyczy
jednej przesytki, ktéra moze trafi¢ do jednego lub
kilku miejsc. Umozliwia przygotowanie sie do odbioru
towardw. Dzieki etykietom z kodem kreskowym na
opakowaniach odbiorca moze automatycznie sprawdzic
zgodnosc dostawy z awizem (DESADV).

* RECADV - potwierdzenie odbioru dostawy; komunikat
przesytany przez kupujgcego do sprzedajgcego.
Informuje, jakie towary kupujacy odebrat i zaakceptowat
w ramach jednej dostawy. Sprzedawca moze wtedy
porédwnac zamowienie z tym, co faktycznie zostato
odebrane. Komunikat moze tez zawierac informacje
0 uszkodzeniach, stratach i sugerowanych dalszych
krokach. Pozwala tez sprzedajagcemu przygotowac
fakture dla kupujacego.


https://gs1pl.org/handel-i-produkcja/paperless/
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3. ldentyfikacja jednostek logistycznych

Etykieta logistyczna GS1 to sposdb oznaczania przesytek (jednostek logistycznych) wedtug
zasad Systemu GS1. Dzieki niej wszystkie firmy w tancuchu dostaw moga tatwo sprawdzic¢, co
znajduje sie w przesytce i skad ona pochodzi. Na etykiecie znajdujg sie dane zapisane w kodzie
kreskowym (standardowo jest to kod GS1-128) oraz te same informacje zapisane w formie
czytelnej dla oka. Opisujg one, co zawiera dana jednostka logistyczna. Kazda przesytka ma
swoj unikalny 18-znakowy numer SSCC (ang. Serial Shipping Container Code - Seryjny Numer

Jednostki Logistycznej).

Etykieta logistyczna GS1 pozwala Sledzi¢ droge i pochodzenie jednostek logistycznych w catym
taricuchu dostaw. Utatwia tez przekazywanie informacji w jasny i zrozumiaty sposob. Tam, gdzie
nie ma rozwinietej elektronicznej wymiany danych (EDI), etykieta jest jedynym sposobem na

sprawng i jednoznacznag komunikacje.

W kolejnych podrozdziatach opisujemy standardy GS1 najczesciej wykorzystywane
w oznaczaniu jednostek logistycznych. Dotyczg one identyfikacji i gromadzenia danych.

Poza tym uwzglednilismy najwazniejsze elementy struktury i budowy etykiety logistycznej.
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3.1 Standardy identyfikacyjne GS1 (GTIN, GLN, SSCC)
Podstawowe identyfikatory w Systemie GS1 to:
¢ numer GTIN - stuzy do unikalnej identyfikacji produktéw i ustug;

¢ numer GLN - stuzy do unikalnej identyfikacji partnerow biznesowych
i lokalizacji;

¢ numer SSCC - stuzy do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych,
np. palet;

¢ Identyfikatory Zastosowania GS1 (1Z) - stuza do identyfikacji rodzaju
i znaczenia kodowanych danych.

3.1.1 Numer GTIN i jego struktura

Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) stuzy do jednoznacznego
oznaczania produktow i ustug na catym swiecie.

Jednostka handlowa to dowolna jednostka (produkt lub ustuga), ktora
mozna wycenic¢, zamowic lub na ktéra mozna wystawic fakture - czyli cos,
co bierze udziat w handlu na réznych etapach taricucha dostaw.

Jednostki handlowe oznacza sie numerem GTIN, ktoéry moze miec jedng
z czterech form: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 i GTIN-14. Kazdg z tych wersji
mozna zapisa¢ w formie odpowiedniego kodu kreskowego. W Europie
najpowszechniej uzywanym numerem jest GTIN-13. Jego strukture
prezentuje tabela nr 1.

Tabela 1. Struktura numeru GTIN-13

Prefiks GS1 firmy Oznczenie jednostki Cyfra
handlowej kontrolna

590 N1 N2 N3 N4 T1T2T3T47T5 K

590 N1 N2 N3 N4 N5 T1T2T3T4 K

590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 T1T27T3 K

590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 T1T2 K

590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 T1 K

* Prefiks GS1 firmy 590 N1... Nn - przydzielony firmie przez organizacje
krajowa GS1.

¢ T - indywidualny numer jednostki handlowej T1... Tn, przydzielany
przez firme tworzaca dang jednostke; w zaleznosci od pojemnosci puli
numerdéw moze miec 1, 2, 3, 4 cyfry lub 5 cyfr.

¢ Cyfra kontrolna K - stuzy do wykrywania btedéw odczytu kodu
kreskowego; jest wyliczana wedtug standardowego algorytmu GS1.

Cyfra kontrolna (K) jest ostatnig cyfra (skrajng prawg) numeru GTIN/GLN/
SSCC.

Do szybkiego sprawdzenia cyfry kontrolnej dla numerdw: GTIN-8,
GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14, GLN, SSCC uzy¢ mozna naszego kalkulatora:
https://gslpl.org/kalkulator-cyfry-kontrolnej/.

Globalny Numer Jednostki Handlowej
(GTIN) stuzy do jednoznacznego

oznaczania produktéw i ustug na
catym swiecie.

Numery GTIN maja

rozng dtugosc. Dlatego
zalecamy, aby w systemach
informatycznych zapisywac
je w polu o formacie
czternastocyfrowym
(GTIN-14). Krotsze numery
nalezy uzupetnic zerami

z lewej strony.


https://gs1pl.org/kalkulator-cyfry-kontrolnej/
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3.1.2 Numer GLN i jego struktura

Numer GLN, czyli Globalny Numer Lokalizacyjny GLN (ang. Global Location

Number), stuzy do identyfikacji réznych miejsc i podmiotéw. Moze oznaczad

fizyczne lokalizacje, takie jak magazyny, regaty czy potki w sklepie. Moze

tez wskazywac firmy, dziaty, funkcje oraz lokalizacje cyfrowe.

Numery GLN pomagajag okresli¢, KTO i GDZIE:

¢ KTO - to podmiot gospodarczy, czyli firma lub organizacja.

« GDZIE - to konkretne miejsce. Moze to by¢ budynek, obszar, obiekt lub
grupa obiektdw. Moze tez oznaczac miejsce, w ktorym cos byto, jest lub

bedzie sie znajdowac.

GLN sktada sie z 13 cyfr i jest zbudowany z prefiksu GS1 firmy, numeru
szczegotowej lokalizacji i cyfry kontrolne;j.

Tabela 2. Struktura numeru GLN

Numer szczegétowej Cyfra

Prefiks GS1 firmy

lokalizacji kontrolna
590 N1 N2 N3 N4 L1L2L3L4L5 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 L1L2L3L4 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 L1L2L3 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 L1L2 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 L1 K
590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 K

* Prefiks GS1 firmy 590 N1... Nn - przydzielony firmie przez organizacje
krajowag GS1.

¢ L - indywidualny numer lokalizacji L1...L.n, przydzielany przez firme
tworzaca dang jednostke; w zaleznosci od pojemnosci puli numerow
moze miec 1, 2, 3, 4 cyfry lub 5 cyfr.

« Cyfra kontrolna K - stuzy do wykrywania btedéw odczytu kodu
kreskowego; jest wyliczana wedtug standardowego algorytmu GS1.

Firmy najczesciej

uzywajg numeru GLN do
elektronicznej wymiany
dokumentow - EDI. Dzieki
niemu mozna oznaczyc
dostawce lub odbiorce.
GLN umieszcza sie tez na
etykietach logistycznych.
Pomaga wskazac

miegjsce dostawy lub

przechowywania towaru.
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3.1.3 Numer SSCC i jego struktura » Cyfra uzupetniajgca D - moze
przyjmowac wartosci od 0

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC) stuzy do unikalnej do 9 i stuzy do zwiekszenia

identyfikacji jednostek logistycznych (transportowych lub pojemnosci numerow SSCC.

magazynowych). Numer ten ma zawsze 18 cyfr i zawiera prefiks GS1

firmy. Numer SSCC nadaje ten, kto utworzyt jednostke logistyczna, Prefiks GS1 firmy 590 N1...

np. producent, hurtownik, operator logistyczny. Nn - przydzielony firmie przez
organizacje krajowa GS1.

Jednostka logistyczna jest to jednostka o dowolnym sktadzie, utworzona

do przechowywania lub transportu. Musi by¢ identyfikowana i $ledzona * Indywidualny numer jednostki

w catym tanicuchu dostaw. Na kazdej jednostce jest kod SSCC, ktéry logistycznej S1... Sn, przydzielany
mozna zeskanowac. Dzieki temu mozna sledzi¢ kazda przesytke i potaczyc przez firme tworzaca dang

jej ruch z informacjami o niej. Numer SSCC jest nadawany raz i nie zmienia jednostke; w zaleznosci od

sie przez caty czas istnienia jednostki. Po 12 miesigcach mozna go uzyc pojemnosci puli numerdw moze
ponownie. miec¢ 5, 6,7, 8 lub 9 cyfr.

» Cyfra kontrolna K - stuzy do
wykrywania btedéw odczytu
kodu kreskowego; jest wyliczana
wedtug standardowego
algorytmu GS1.

Tabela 3. Struktura numeru SSCC

Cyfra uzupetniajaca Prefiks GS1 firmy Numer szczegoétowej lokalizacji Cyfra kontrolna
D 590 N1 N2 N3 N4 S1S2 S3 5S4 S5 S6 S7 S8 S9 K
D 590 N1 N2 N3 N4 N5 S1S2 S354S556 57 S8 K
D 590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1S2 S3 54 S5 S6 S7 K
D 590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 S1S2 S3 54 S5 S6 K
D 590 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 S1S2S354 S5 K
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3.2 Identyfikatory Zastosowania GS1

Identyfikatory Zastosowania GS1, czyli IZ (ang. Application
Identifier), to oznaczenia, ktére moga miec 2, 3 lub 4 cyfry.
Identyfikujg one znaczenie zakodowanych po nich danych.

* Stuza do zakodowania dodatkowych informaciji
o produkcie.

* S3 stosowane globalnie i tak samo interpretowane.

* Umozliwiajg kodowanie roznych danych w tym samym
symbolu kodu kreskowego.

* Moga by¢ przedstawiane w kodach kreskowych GS1,
np. GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR lub w znacznikach

RFID.

Tabela 3. Struktura numeru SSCC

Najczesciej stosowane Identyfikatory Zastosowania GS1
przedstawiamy w tabeli nr 4. Identyfikatory te sg przede
wszystkim stosowane do generowania etykiety logistycznej
zgodnie z wymaganiami najwiekszych sieci handlowych
w Polsce. Petng liste 1Z-6w w wersji angielskiej mozna

znalez¢ pod linkiem:

https://www.gsl.org/standards/barcodes/application-

identifiers.

1Z Prefiks GS1 firmy Tytut danych Tytut danych ANG Format (**)
00 Identyfikacja jednostek logistycznych SSCC SSCC N2 + N18
(Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC)
01 Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN GTIN N2 + N14
02 GTIN jednostek handlowych zawartych ZAWARTOSC CONTENT N2 + N14
w jednostce logistycznej
10 Numer serii lub partii produkcyjnej SERIA BATCH/LOT N2 + X...20
11 Data produkcji (YYMMDD) DATA PROD. PROD DATE N2 + N6
13 Data pakowania (YYMMDD) DATA PAKOWANIA PACK DATE N2 + N6
15 Data najlepsze do (YYMMDD) NAJLEPSZE DO BEST BEFORE N2 + N6
16 Sprzedac do (YYMMDD) SPRZEDAC DO SELL BY N2 + N6
17 Maksymalna data trwatosci (YYMMDD) SPOZYC DO/ USE BY / EXPIRY N2 + N6
ZUzyC DO
20 Wewnetrzny wariant produktu WARIANT VARIANT N2 + N2
21 Numer seryjny NR SERYJNY SERIAL N2 + X...20
30 Zmienna liczba jednostek handlowych ZM. LICZBA VAR. COUNT N2 - N...8
310n* [ Masa netto, kilogramy (produkty handlowe MASA NETTO NET WEIGHT N4 + N6
0 zmiennej masie)
310n* [ Masa brutto, kilogramy, logistyka, metry MASA BRUTTO GROSS WEIGHT N4 + N6
37 Liczba jednostek handlowych lub czesci jednostki | LICZBA COUNT N2 + N...8
handlowej zawartych w jednostce logistycznej
410 Wystac¢ do - Dostarczy¢ do - numer GLN WYStAC DO SHIP TO LOC N3 + N13
412 Globalny Numer Lokalizacyjny GS1 ,,Zakupiono od” | KUPIONY DO PURCHASE FROM |[N3 + N13
90 Informacje obustronnie uzgodnione pomiedzy WEWNETRZNY INTERNAL N2 + AN...30***

partnerami handlowymi

(*) Znak ,,n” stuzy do wskazywania miejsca dziesietnego.

(**) Format Identyfikatora Zastosowart GS1 + Format elementu danych.

(***) AN...30 - do 30 znakdw alfanumerycznych.



https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers
https://www.gs1.org/standards/barcodes/application-identifiers
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3.3 Standard gromadzenia danych (znakowania) dla etykiet

logistycznych

W GS1 zalecamy, by do gromadzenia danych na etykiecie logistycznej
wykorzystywac oznaczenie GS1-128. Ten kod pozwala zakodowac
wszystkie potrzebne informacje, w tym numer SSCC. Jest on obowigzkowy
na kazdej etykiecie logistycznej.

GS1-128 (dawniej EAN-128) nie jest skanowany w punktach sprzedazy
detalicznej. Mozna w nim jednak zapisac wiecej informacji biznesowych,
np. oznaczenie partii produkcyjnej, date produkcji, date waznosci itp.

Cechy kodu GS1-128:
* Najczesciej uzywa sie go na etykiecie logistycznej GS1. Stuzy do
kodowania jednostek logistycznych, np. towaru na palecie, lub

znakowania zasobow zwrotnych czy indywidualnych.

« Kazda informacja poprzedzona jest Identyfikatorem Zastosowania GS1.
W kodzie kreskowym pojawia sie on w nawiasach.

* W jednym kodzie mozna zapisac wiele informacji, ktére odczytuje sie za
jednym razem. Tego kodu nie wolno uzywaé do
identyfikacji towaréw w detalicznych

* Tego kodu nie wolno uzywac¢ do identyfikacji towardw w detalicznych punktach sprzedazy.
punktach sprzedazy.

3.4 Struktura etykiety logistycznej

Etykieta logistyczna GS1 sktada sie z trzech czesci:

CZESC GORNA + Godrna czeséc zawiera dowolne
informacje tekstowe. Firma moze
tu umiescic¢ np. swojg nazwe,
adres czy logo.

CZESC SRODKOWA + Srodkowa cze$é¢ zawiera
zakodowane dane w formie
tekstowej. Ma to utatwic reczne
wprowadzanie danych. Wszystkie
dane z koddéw kreskowych
muszg byc¢ tu zapisane. Tytuty
(nagtowki) sa pisane wielkimi
literami i zawsze w jezyku
CZESC DOLNA angielskim, a takze moga by¢

w innym jezyku - najczesciej jest

to jezyk kraju tworcy etykiety.

» Dolna czes¢ zawiera kody
GS1-128 z Identyfikatorami

Rys. 2. Struktura etykiety logistycznej GS1 Zastosowania GS1 (12).

10
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3.5 Wymiary, lokalizacja i symbolika etykiety

Zalecane wymiary etykiety logistycznej na palety to format A5 (148 mm x
210 mm) lub 6 x 8 cali. Dopuszczalne sa inne formaty, np. A6 (105 mm x
148 mm) i A4 (210 x 297 mm).

Gdzie umieszczaé etykiety na palecie:

Dla wszystkich rodzajow palet (zardwno z wieloma produktami, jak
i pojedynczymi, np. big bag):

Kody MUSZA by¢ umieszczone miedzy 400 mm a 800 mm od podstawy.

Dla palet o wysokosci mniejszej niz 400 mm:

Kody powinny by¢ umieszczone najwyzej, jak to jest mozliwe.

Kody kreskowe, tacznie z cichymi strefami, powinny znajdowac sie
przynajmniej 50 mm od krawedzi pionowej, aby nie uszkodzi¢ symbolu.

Rys. 3. Lokalizacja etykiety logistycznej GS1 na paletach

UWAGI

1.
2.

Najlepiej umiescic 2
etykiety na palecie:
jedna na dtuzszym

i jednag na krotszym
boku.

Etykiete warto naklei¢
bezposrednio na
jednostce logistycznej
(palecie, kartonie), zeby
nie byta zastonieta folia.

11
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Umieszczanie etykiet na mniejszych jednostkach
logistycznych:

* Na pudetkach i skrzyniach etykiety moga byc¢ naklejane
troche inaczej niz na palecie, ale najlepiej, zeby dot kodu
kreskowego byt 32 mm nad podstawa.

» Kod kreskowy, tacznie z cichymi strefami, powinien
znajdowac sie przynajmniej 19 mm od pionowej

krawedzi, aby nie dato sie go uszkodzic.

» Kazda jednostka logistyczna powinna mie¢ co najmniej
jedna etykiete.

Rys. 4. Umieszczanie etykiet na kartonach

Wymagania dotyczace symboliki GS1-128 na etykiecie:

» Skanowany jest caty kod kreskowy, a system odczytuje
dane dzieki Identyfikatorom Zastosowania (1Z2).

* Kody kreskowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami dla
kodu GS1-128.

* Wszystkie wydrukowane kody muszg miec taki sam
rozmiar (ten sam wspotczynnik powiekszenia).

» Kolorystyka: najlepsza kombinacja barw to czarne kreski
i biate tto.

* Minimalna wysokos¢ kresek kodu GS1-128: 31,75 mm.
* Wymiar modutu X wynosi od 0,495 mm do 0,94 mm.

* Marginesy z kazdej strony kodu kreskowego (ciche
strefy) powinny miec¢ szerokos¢ co najmniej 10 X
(modutu X).

* Wszystkie dane z kodu kreskowego nalezy umiescic
takze ponizej kazdego kodu; dane muszg byc¢ czytelne
i wysokie na co najmniej 3 mm.

« W czesci srodkowej etykiety (nad kodem/kodami) nalezy
umiescic tekstowe wersje danych, ktére sg w kodzie
kreskowym; oznaczenia muszg byc¢ czytelne i wysokie na
co najmniej 7 mm.
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Dobre praktyki w zastosowaniu Modelu Paperless w obszarze zaopatrzenia, ze szczegdlnym uwzglednieniem etykiety logistycznej GS1

4. Typy jednostek logistycznych wraz
Zz przyktadowymi projektami etykiet

4.1 Typy jednostek wystepujacych w dostawach do producenta

W zaleznosci od rodzaju produktow, potproduktéw, surowcdw i materiatdow znajdujgcych sie w tanncuchach dostaw
wyrozniamy rézne typy jednostek, ktdre nalezy oznaczyc¢ etykieta logistyczna.

Podstawowy podziat jednostek logistycznych obejmuje:

* jednostki jednorodne - zawierajg jeden rodzaj towaru (jeden numer GTIN) z jednej partii produkcyjnej i z jedna
data przydatnosci do spozycia,

* jednostki niejednorodne (mix) - zawieraja dwa lub wiecej rodzajow towaru (2 lub wiecej numerdw GTIN).

Nalezy réwniez pamieta¢ o podziale na materiaty i surowce produkcyjne.

Graficznie zestawienie przyktadowych typoéw jednostek logistycznych przedstawia rysunek nr 5.

Poziom Surowiec/Materiat Oznaczenie na etykiecie

pakowania

TYP1 1Z (02) GTIN opakowania zbiorczego (kartonu)
Paleta 1Z (10) GTIN - numer partii

1Z (37) GTIN - liczba kartondw w palecie

1Z (90)* - liczba sztuk w kartonie

1Z (17) GTIN - termin przydatnosci

1Z (00) - numer jednostki logistycznej (SSCC)

TYP 2 1Z (01) - GTIN 1 kg surowca

Bigbag 1Z (10) - numer partii

1Z (17) - termin przydatnosci

1Z (3103) - masa netto bigbaga

1Z (00) - numer jednostki logistycznej (SSCC)

TYP 3 1Z (00) - numer jednostki logistycznej (SSCC)
Paleta

* |dentyfikator ten [1Z (90)] stosujemy w przypadku, gdy informacje w nim zawarte zostaty obustronnie uzgodnione pomiedzy dwoma
partnerami handlowymi; w tym przyktadzie bedzie to liczba sztuk w kartonie.

Rys. 5. Typy jednostek logistycznych
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4.2 Wymagania dla poszczegodlnych typow jednostek

Typ 1: Jednostka logistyczna z towarami na sztuki i z opakowaniami
zbiorczymi posrednimi (np. etykiety produktowe 5000 szt. w kartonie,
pakowane po 20 na palecie).

Paleta zawiera tylko jeden rodzaj opakowan zbiorczych (moze miec statg
lub zmiennga liczbe opakowan zbiorczych posrednich). Paleta zawsze jest
traktowana jako jednostka logistyczna.

Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:

Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC z 1Z (00),

identyfikator jednostki handlowej (kartonu) znajdujacej sie na palecie -
GTIN z 1Z (02),

liczba jednostek handlowych (kartondéw) z 1Z (37),

data przydatnosci (TPS) z IZ (17),

nr partii produkcyjnej z IZ (10),

liczba sztuk towarow jednostkowych z [Z (90).

Dane przedstawiane wytacznie czytelnie wzrokowo w gdérnej czesci
etykiety:

nazwa oraz adres dostawcy,

nazwa towaru (wedtug dostawcy).

Rys. 6. Przyktad etykiety - Typ 2
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Typ 2: Jednostka logistyczna, tzw. big bag, z towarami niestandardowymi
(wazonymi), bez opakowan zbiorczych posrednich (np. big bag cukru

o wadze 800 kg).

Jest to duze opakowanie, ktére zawiera jeden rodzaj towaru. Jego waga
moze by¢ stata lub zmienna. Dane przedstawiane w kodzie kreskowym
GS1-128:

* Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC z 1Z (00),

» identyfikator jednostki handlowej (tzw. wirtualny 1 kg) znajdujacej sie
w opakowaniu (big bag) - GTIN z IZ (01),

* masa netto w opakowaniu z 1Z (3103), z doktadnoscia do trzeciego
miejsca po przecinku,

» data przydatnosci z IZ (17),
* nr partii produkcyjnej z IZ (10).
Dane przedstawiane wytacznie czytelnie wzrokowo w gérnej czesci
etykiety:
Rys. 6. Przyktad etykiety - Typ 2
* nazwa oraz adres dostawcy,

* nazwa towaru (wedtug dostawcy).

Typ 3: Jednostka logistyczna niejednorodna (mix) zawiera dwa rodzaje
towaru lub wiecej.

Paleta typu mix, w ktdrej sktad wchodzg co najmniej 2 towary oznaczone
innymi numerami GTIN.

Dane przedstawiane w kodzie kreskowym GS1-128:
* Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC z 1Z (00).

Dane przedstawiane wytacznie czytelnie wzrokowo w gérnej czesci
etykiety to: Rys. 8. Przyktad etykiety - Typ 3

* nazwa oraz adres dostawcy,

* nazwa towaru (wedtug dostawcy).
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5. Wskazowki dotyczgce wdrozenia
Modelu Paperless w obszarze upstream

Wdrozenie Modelu Paperless w obszarze upstream wigze sie z pewnymi dziataniami po stronie

producenta i jego dostawcow. Obejmuja one zmiany/modernizacje procesdw biznesowych

i systemow IT.

Zazwyczaj to producent rozpoczyna wdrozenie. Jednak zmiany muszg objg¢ wszystkich uczestnikdw tancucha dostaw
upstream.

Oto poszczegdlne kroki:

Diagnoza stanu obecnego (AS IS) - czyli sprawdzenie, jak teraz wyglada obieg towardw i dokumentdw.
Wybdr celéw i zakresu wdrozenia (pilotaz) - obejmuje decyzje, od czego zacza¢ (np. dostawy materiatow/
surowcow), a takze ustalenie dostawcy/dostawcdw, z ktérymi zostanie przetestowane rozwigzanie.

Ustalamy tez, ktére dokumenty beda cyfrowe (np. awizo wysytki, zamdwienie).

Projekt techniczny - okreslamy, jakie zmiany trzeba wprowadzi¢ w systemach IT (WMS, ERP), jak
oznaczymy towary (m.in. GTIN, SSCC) i jak sie bedziemy komunikowac¢ (komunikaty EDI).

Opracowanie wymagahn dla etykiet logistycznych GS1 - ustalamy, jakie dane muszg sie znalez¢ na
etykietach logistycznych dla réznych typow jednostek.

Testy pilotazowe (ang. Proof of Concept) - proby z wybranymi dostawcami, by sprawdzic, jak caty proces
dziata w praktyce.

Opracowanie dokumentacji - przygotowanie instrukcji i procedur dla pracownikow.

Petne wdrozenie (ang. rollout) - po pozytywnym wyniku pilotazu uruchamiamy rozwigzania dla wszystkich
dostawcow.

Monitoring efektywnosci i ciaggte doskonalenie - obejmuje m.in. biezace sprawdzanie dziatania systemu,
dostosowywanie go do zmian u dostawcow i aktualnych przepisow.
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5. Informacje dodatkowe

Merytoryczng zawartosc etykiety oceniamy w GS1 Polska. Formularz weryfikacyjny znajduje sie

pod adresem:
https://gslpl.org/uslugi/weryfikacja/weryfikacja-jakosci-etykiet-logistycznych-gsl1/.

Jesli nie masz aplikacji do tworzenia etykiet, skorzystaj z jednego z programow znajdujgcych sie

na rekomendowanej liscie naszych dostawcow:
https://gslpl.org/narzedzia/katalog-partnerow/.
Szczegdtowe informacje o komunikatach EDI uzgodnionych w Polsce znajdziesz tutaj:

https://gslpl.org/gsl-eancom-uzgodnione-komunikaty-edi-w-polsce/.

Jak sie z nami skontaktowaé?
W GS1 Polska konsultacji dotyczacych etykiety logistycznej udzielaja:
+ Magdalena Fertsch-Slek - tel.: +48 887 070 750,

e-mail: Magdalena.Fertsch-Slek@gslpl.org

W sprawach zwigzanych z techniczna weryfikacja etykiet logistycznych
informacji udziela:

« Karapet Czobanjan - tel.: 61 63 96 254,

e-mail: Karapet.Czobanjan@gslpl.org

Nie jestes Uczestnikiem Systemu GS1?
Skontaktuj sie z Biurem Obstugi Klienta GS1 Polska:

tel.: 61 62 81 590, e-mail: biuro@gslpl.org
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Zacznij wykorzystywacé standardy GS1 w swojej firmie!

Skontaktuj sie z nami i dowiedz sie, jak rozpoczac

transformacje w kierunku nowoczesnej logistyki i handlu.

GS1 Polska

Malta Office Park, ul. abpa Baraniaka
88B, bud. C

61 62 81 590 | biuro@gslpl.org

gslpl.org



